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Automation made easy
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Robots
paletizadores

Automatizacion del final de lineq, simple y eficaz.
Paletizado flexible, seguro y rentable para cada sector.

Flexible y eficiente Aplicacién universal Econémico y rentable




SOBRE NOSOTROS Dvr’on.l.

La marca PYRION

PYRION es la marca especializada en automatizacion del final de linea para el
mercado espafiol e ibérico. Seleccionamos, importamos y comercializamos robots lI h
paletizadores colaborativos de altas prestaciones, fabricados bajo estrictos

Instalacién y puesta en marcha

estdndares de calidad y respaldados por componentes industriales de primer nivel.

Nuestra filosofia es sencilla: hacer la automatizacién accesible y fiable. Equipos o
compactos, de instalaciéon rdpida y manejo intuitivo, que se integran sin obras ni 5 Min
grandes inversiones y que liberan a las personas de las tareas mads repetitivas del Configuracién de un nuevo patrén
paletizado.

Cada solucién PYRION combina un robot colaborativo estable y preciso, un sistema de

elevacion automatico y un software de patrones de apilado flexible, todo gobernado 800"‘
desde una pantalla tactil de facil uso. Damos soporte, formacion y repuestos desde Trayectorias de paletizado
Espana.
SECTORES DE APLICACION
2,5m

Alimentacién Bebidas y licores Papel y celulosa Altura maxima de apilado

Farmacia y salud Quimica y drogueria Electrénica
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Operacién continua




iNDICE

Contenido

o1

02

03

04

05

06

Sobre PYRION

Vision general del sistema

Ventajas de rendimiento

Modelos estandar

Soluciones a medida

Distribuidores oficiales

pVvrion.:

La marca y su propuesta de valor

Estructura, médulos y componentes

Por qué elegir un paletizador colaborativo

PY-30L - PY-50L

Otras configuraciones - bajo consulta

Contacto por zona



02 - SISTEMA PpVvrions:

Vision general del sistema

B Robot colaborativo PRESTACIONES CLAVE

Brazo de 6 ejes, estable y preciso
B Efectorfinal B Instalacién y puesta en marcha en 1 hora

Pinza de vacio con cambio automatico
B Nuevo patrén de apilado configurable en 5 minutos

B Modulo de bastidor

Estructura en acero, base estdndar N De 6 a 12 cajas por minuto

B Sistema operativo
B Mas de 800 trayectorias de paletizado programables
Software de patrones de apilado

B Armario eléctrico W Capaz de paletizar dos productos a la vez

Cuadro de control integrado

Control ati W Reconocimiento de la orientacién de la etiqueta
B cControl neumatico

Gestion de aire y vacio W Conmutacion libre entre agarre simple y doble

B Posicionado de palet

Sistema de centrado del palet COMPONENTES PRINCIPALES

Controlador del robot KEBA - Austria  Servomotor Integrado
Sensor fotoeléctrico SICK - Alemania Conmutador de Changxin -
transferencia China

Interruptor automatico Chint-China Relé de estado sélido Weide - China

Pinza de vacio PYRION Pantalla tactil 15 pulgadas
Fuente de Mean Well- Guias lineales C&U - China
alimentacién Taiwan

Electrovdlvula SMC [Festo Cilindro de PYRION - recorrido

elevacion 600 mm



- VENTAJAS

03 . . . pVrions:
Ventajas de rendimiento

Cero curva de aprendizaje

Listo para usar al encender, con
puesta en marcha sencilla.

Alineado automatico

Introduce los parémetros y el patrén
se alinea solo.

Mantenimiento facil

Estructura simple, manejo cémodo,
facil de mantener.

02

Compacto y moévil

Poco espacio, flexible, se reubica con
facilidad.

06

Seguridad reforzada

Antichoque mecdnico; admite
vallado o cortina &ptica.

10

Arranque con un clic

Robot colaborativo estable, eficiente
y seguro.

03

Para toda caja y patrén

Se adapta a cualquier tipo de cajay
de apilado.

07

Elevacion automatica

Hasta 2,5 m de altura segun el
apilado.

n

Precio competitivo

Configuracién de gama alta con
retorno en un ano.

04

Recetas memorizadas

Mdltiples patrones guardados, listos
para reutilizar.

08

Operacion continua

Funciona todo el dia: ahorra tiempo y
mano de obra.

12

Personalizable

Acero al carbono de serie; adaptable
a cada cliente.



PY-30L

20kg l|880mm lI2Imin 2550mm

Carga max. Radio Cadencia Altura

.......
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PARAMETROS TECNICOS

Carga méaxima

Radio de trabajo
Cadencia de paletizado
Altura méxima de paletizado

Repetibilidad

20 kg

1880 mm
<12 cajas/min
2550 mm

* 0,04 mm

Disposicion de palets Manual - uno a la izquierda y uno a la derecha

Palet méaximo admitido

Dimensiones del equipo

Dimensiones de embaldje (caja de madera)

Potencia maxima

Consumo de aire de referencia

Alimentacion eléctrica

Suministro de aire

Comunicacion

Grado de proteccién

Rango de temperatura

Peso del equipo

1300 x 1200 mMm

L1732 x An1200 x Al2590 mm

L2200 x An1450 x Al2000 mm

3,5kwW
240 - 460 L/min
220V %£10%-50Hzx5 %

0,5-0,7 MPa

EtherCAT - E[S ampliable

IP54

0-50°C

~ 600 kg




PY-50L

40 kg

Carga max.

pvrion

1980..

Radio

6 /min

Cadencia

2650

Altura

PARAMETROS TECNICOS

Carga méaxima 40 kg

Radio de trabajo 1980 mm
Cadencia de paletizado < 6 cajas/min
Altura méxima de paletizado 2650 mm
Repetibilidad £ 0,04 mm
Disposicion de palets Manual - uno a la izquierda y uno a la derecha
Palet méaximo admitido 1300 x 1200 mm
Dimensiones del equipo L1732 x An1300 x Al2715 mm
Dimensiones de embalaje (cajo de madera) L2250 x An1450 x A12000 mm
Potencia maxima 3,5 kW
Consumo de aire de referencia 240 - 460 L/min
Alimentacioén eléctrica

220V %£10%-50Hzx5 %

Suministro de aire 0,5-0,7 MPa

Comunicacién EtherCAT - E[S ampliable

Grado de proteccién IP54
Rango de temperatura 0-50°C

Peso del equipo = 650 kg




PALETIZADORES ESPECIALES

I ®
s o u c I o n e s Modelos estandar disponibles: PY-30Ly PY-50L

Cualquier otra configuracion se fabrica a medida tras un estudio de la
aplicacion. Precio y plazo de entrega bajo consulta.

Carga maxima Hasta 50 kg
¢Tu aplicacién necesita mas carga, mds alcance, otra altura de

apilado o un formato de palet diferente? Disefiamos y fabricamos el Radio de trabajo Hasta 2180 mm
paletizador bajo pedido.
Altura méxima de paletizado Hasta 2850 mm

Palet admitido Hasta 1400 x 1200 mm

I j Cadencia de paletizado Hasta 12 cajas/min

Formato del equipo Estandar o compacto

cOMO LO PEDIMOS

o1 02 03

Tu aplicacién Estudio técnico Oferta
Producto, peso y Definimos la Precio y plazo de
medida de caja, palet y configuracion fabricacion.
cadencia. adecuada.

Contacta con tu distribuidor oficial PYRION de

Bajo consulta tu zona.

pvrion




pyrion

Automation made easy

Hacemos la automatizacion

e

abina
s803IMEX
Todas las comunidades de la Todas las comunidades de la
mitad superior de la peninsula mitad inferior de la peninsula
www.abina.com web@abina.com +34 938 052 434

© 2026 PYRION Robots Robots paletizadores colaborativos



